
 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 1 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 

Institut Français du Cheval et de l’Équitation 

RÉGION LIMOUSIN 

DÉPARTEMENT DE LA CORREZE 

IFCE - SITE D’ARNAC POMPADOUR 

 

 
 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 

SUR LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 
 

 

CCTP 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIERES 

2016-03-31 

 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 2 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 

SOMMAIRE 
 

01 - Présentation du projet 3 

 Planning travaux 4 

02 - Prescriptions communes T.C.E 6 

03 - Lot Unique   – Électricité - Eclairage 17 

Généralités 18 

� Objet du présent document 

� Rappel du contexte programmatique 

� Conditions spéciales d’exécution 

Prescriptions techniques générales  19 

� Rappel des normes et règlements 

� Normes et règles techniques éclairage public 

� Caractéristiques des matériaux 

� Réseaux 

� Sécurité et protection de la sante 

� Nettoyage 

Description des ouvrages 24 

� Travaux Préparatoires 

� Alimentation en énergie électrique – réseau normal. 

� Réseaux  

� Eclairage 

� Commande 

� Ouvrages béton 

Schéma d’éclairage 34 

Option : éclairage de la carrière FAYRILAND 37 
 
 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 3 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 

 PRESENTATION DU PROJET 

1. LE PROJET 

1.1. PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 

 
MAÎTRISE D’OUVRAGE :              Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
    Terrefort 
 49411 SAUMUR cedex 
            
  Représentant sur site :         
  Olivier Legouis 
  Directeur de site 
  Haras national de Pompadour 
  Le Château 
  19230 Arnac-Pompadour 
  tél  :05.55.97.11.03  - 06.14.12.25.66 
  olivier.legouis@ifce.fr 

 
 

 
 
MAÎTRISE D’ŒUVRE :                       Thierry LE BORGNE (Architecte) 
   Département Innovation Des Équipements Équins 
                              Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
                              Parc de l’Isle Briand 
                              49220 LE LION D’ANGERS 
  tél  : 02.41.21.17.90 
  fax : 02.41.21.17.91 
  idee@ifce.fr - thierry.le.borgne@ifce.fr 
 
 
 Mickaël ALLARD (économiste) 
   Département Innovation Des Équipements Équins 
                            Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
                              Parc de l’Isle Briand 
                             49220 LE LION D’ANGERS 
  tél  : 02.41.21.17.90 
                        fax : 02.41.21.17.91 
  mickael.allard@ifce.fr 
 
 
COORDONATEUR SPS :            Non retenu à ce jour 
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 PRESENTATION DU PROJET 

1.2. PRÉSENTATION DU PROJET 

Le présent projet consiste en la création d'un éclairage de 260 Lux pour la carrière équestre sur le 
site du haras de  Pompadour.  

 

1.3. SITUATION 

Commune  : ARNAC-POMPADOUR 
Code postal : 19230 

Adresse : site IFCE au Haras National de Pompadour – Puy Marmont. 
 

 

1.4. L’ALLOTISSEMENT 

Le marché sera réalisé en un seul lot unique : 

� Lot n° 1 –   Electricité - Eclairage 

 
 

1.5. CALENDRIER DE L’OPÉRATION – PLANNING TRAVAUX 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOIS
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6

séchage

avril-16

APPEL D'OFFRE

prépartion de chantier

TERRASSEMENT 
RESEAU EP 

DALLAGE BETON

tranchée

juillet-14mai-14 juin-14
SEMAINES CALANDAIRES

notification

implantation

massif béton

réseau électrique

SEMAINES CUMULES

MAT + projecteurs



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 5 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
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2. PRESCRIPTION COMMUNES T.C.E. 

2.1. RÉGLEMENTS ET SERVITUDES 

2.1.1. Règlement Sanitaire Départemental 

Le règlement sanitaire départemental et ses modifications peuvent être demandés ou consultés à la 
Direction des Affaires Sanitaires et Sociales du département. 

2.1.2. Accessibilité aux handicapés 

Sans objet. 

2.1.3. Réglementation technique 

Les matériaux, éléments ou ensembles traditionnels envisagés doivent satisfaire aux Normes 
Françaises homologuées ainsi qu’aux dispositions des documents techniques unifiés et toutes règles 
de construction en vigueur. 
 
Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels ne peuvent être admis que sous réserve de 
justifications techniques précisés dans l'éventualité ou ils ne feraient pas l'objet, soit d'un agrément, 
soit d'un avis technique délivré par le CSTB ou s'ils n'étaient pas utilisés conformément aux 
directives et recommandations figurant dans la décision d’agrément ou dans l'Avis Technique ( les 
Avis Techniques doivent avoir fait l'objet d'un avis favorable des assureurs). 
 
Les ouvrages devront être calculés et exécutés conformément aux règles de calcul et règlements en 
vigueur : 
 
� Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dites Règles NV 65 

révisées 1967 - 1970 - 1974 et annexes - Janvier 1975 et N 84) 
 

Le projet et les travaux devront satisfaire par ailleurs : 
 
� Aux consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs. 
� Aux spécifications règles de normalisation et instructions publiées par l'Union Technique de 

l'Électricité. 
� Aux différents décrets et arrêtés relatifs au contrôle et à l'attestation de la conformité  des 

installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 
� Aux différents décrets concernant l'isolation thermique des bâtiments autres que ceux des 

bâtiments d'habitation, et l'isolation phonique. 
� Aux Spécifications Générales (S.G.) 
� Aux spécifications du Cahier des Prescriptions Générales (CPG) du Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment (CSTB) 
� Aux Cahiers des Charges des Compagnies Concessionnaires (eau, EDF, voirie, égout , PTT, GDF) 

suivant réglementations en vigueur. 
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2.2. CLAUSES ET PRÉSCRIPTIONS COMMUNES 

2.2.1. Réalisation des constructions 

L’ensemble des constructions sera à réaliser suivant les plans dressés par le Maître d’œuvre. 
 
Le devis descriptif renseigne aussi exactement que possible les entrepreneurs sur la nature, la 
qualité et les caractéristiques des ouvrages, ainsi que leurs emplacements et positions. Mais il 
convient de rappeler que ce devis descriptif n'a pas un caractère limitatif et que les entrepreneurs ne 
pourront réclamer aucun supplément pour d'éventuels travaux indispensables non décrits, ni définis 
au devis descriptif. 
Les entrepreneurs chargés des travaux des différents corps d'état, sont  réputés connaître : 
 
� La nature, la qualité, les caractéristiques, les dimensions et l'importance de tous les ouvrages 

indiqués aux plans et au devis descriptif. 
� Les clauses, conditions et prescriptions des documents techniques de référence. 
� Les textes et réglementations de toute nature applicables en la matière et plus particulièrement 

ceux relatifs à la protection contre l'incendie, la sécurité des  personnes etc. 
 
Les entrepreneurs devront prévoir tous les appareils, échafaudages, etc. nécessaires, et ils devront 
tenir compte, lors de leurs  propositions de prix de toutes les conditions particulières éventuellement 
rencontrées. 
 
Les entrepreneurs devront mettre en oeuvre tous les moyens matériels et le personnel nécessaire 
pour respecter leurs  détails d'exécution. 

2.2.2. Connaissance des lieux 

Les  entrepreneurs sont réputés par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance de la 
nature et de l'emplacement du chantier, des conditions générales ou locales, des possibilités d'accès 
et de stockage de matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique. 
 
Les entrepreneurs chargés de l'exécution des terrassements en particulier auront reconnu le terrain, 
les possibilités d'accès des engins et véhicules, les conditions d'exécution des terrassements, etc… 
 
En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir pris connaissance parfaite des 
lieux et en général, de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit influer sur  
l'exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 
 
Aucun entrepreneur, ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments d'ouvrages ou de prix. 

2.2.3. Obligations des entrepreneurs 

Les entrepreneurs reconnaîtront les emplacements qu'ils devront réserver à leurs installations de 
chantier qui seront  entièrement à leur charge, et ils devront en prévoir les moyens d'accès. 
 
Ils supporteront toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui 
résultent des règlements de police en vigueur ou à intervenir qui se rapportent plus particulièrement 
à la sécurité de la circulation. Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et 
prendront toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir 
aux abords du chantier. Ils procèderont à leur frais, au nettoyage et au  balayage de chaussée, 
trottoirs et abords. 
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2.2.4. Vérification des plans - malfaçons 

Vérification des plans 
 
Avant le commencement des travaux, les entrepreneurs sont tenus de vérifier les cotes des plans, 
coupes etc. et de signaler au Maître d'Oeuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'ils pourraient 
constater ou de le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer. Ils seront 
responsables des conséquences que pourrait entraîner l'inobservation de cette obligation. 
 
Malfaçons 
 
Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux des 
autres corps d'état qui seraient de nature à lui créer des difficultés dans l'exécution de ses propres 
ouvrages et de l'obliger à un supplément de fournitures ou de travaux. 
 
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d'Oeuvre pourra le déclarer responsable ou 
lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l'entrepreneur ayant  exécuté un travail 
défectueux et lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non 
conformes. 

2.2.5. Responsabilité pour vols - Dégradations 

Il est ici formellement spécifié que chaque entrepreneur sera entièrement responsable de ses  
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux, qu'il s'agisse de   
détournements, dégradations ou détériorations. 

2.2.6. Prestations dues par les entreprises 

Dans le cas de l'exécution de leur marché, les  entrepreneurs devront implicitement : 
 
� La fourniture, transport et mise en oeuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la 

réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leurs corps d'état, 
� Tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords etc. dans les conditions 

précitées dans le présent document, 
� La fixation par tout moyen, de leurs ouvrages, 
� L'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux, 
� La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les  reprises, finitions, vérifications 

réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et après les réceptions, 
� L'établissement de tous les plans "comme construit" pour être remis au Maître d’Ouvrage à la 

réception, dans tous les cas ou  ces plans seront juges utiles, 
� La remise de toutes les instructions écrites concernant l'entretien des équipements, des 

installations, 
� Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc. 

nécessaires pour respecter  les délais d'exécution, 
� La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux de chantier et compte prorata, 
� Et tous les autres frais et prestations, même non énumérés ci-dessus mais nécessaires à la 

réalisation parfaite et complète des travaux, 
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2.2.7. Plans et dessins de détails de mise en oeuvre 

Les entrepreneurs devront établir tous les plans de fabrication et les dessins de détails leur 
incombant dans le cadre de l'exécution de leur marché, et que le Maître d'Oeuvre jugera utile à la 
bonne exécution des ouvrages. 
� Ces plans et dessins seront établis d'après le projet du Maître d'Oeuvre, et devront respecter les 

dispositions, principes et aspect des plans de ce dernier. 
� Ces plans et dessins seront toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des 

ouvrages afin de faire apparaître clairement tous les détails de l’exécution. Ils seront cotés et  
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, etc…, utiles. 

� Les travaux ne pourront être commencés avant approbation de ces plans et dessins par le Maître 
d'Oeuvre. 

 
Cette approbation toutefois, ne diminuera en rien la  responsabilité de l'entrepreneur qui reste pleine 
et entière. 

2.2.8. Démarches - Autorisations 

� Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches auprès 
des Services Publics et Services Locaux pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, 
etc…, nécessaires à la réalisation de leurs travaux. 

� Ils devront faire viser leurs plans d'exécution pour approbation et seront responsables de la 
réception définitive des travaux. 

� Copies de toutes correspondances relatives à ces démarches seront à transmettre au Maître de 
l'Ouvrage et au Maître d'Oeuvre. 

2.2.9. Implantation 

Implantation générale 
 
Avant tout commencement de travaux, il sera remis à l'entrepreneur du LOT ÉCLAIRAGE un plan 
comportant tous les renseignements utiles pour permettre de réaliser l'implantation du chantier. 

L'implantation et le piquetage seront alors effectués par l'entrepreneur du LOT ÉCLAIRAGE 
conformément aux cotes et  alignements donnés. 

L'Entrepreneur fournira la main d'œuvre, les bornes, piquets, etc..., nécessaires. 

Cette implantation sera matérialisée par : 

� Des bornes suffisantes et parfaitement stables placées sur les axes d'implantation principaux, 
� Des chaises en planches établies en dehors de l'emprise de la construction à la détermination des 

contours. 

L'entrepreneur du LOT ÉCLAIRAGE fera approuver les implantations par le géomètre agréé par le 
Maître de l'Ouvrage, les frais en seront à sa charge. 

Après approbation, l'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées avec 
toutes les cotes et les niveaux de référence, et remettra ce plan au Maître de l'Ouvrage ou au Maître  
d'Oeuvre. 
L'entrepreneur du LOT ÉCLAIRAGE aura, le cas échéant, à supporter toutes les conséquences d'une 
fausse implantation. 
 
Implantations intérieures 
 
A l'intérieur de la construction, l'entrepreneur du LOT ÉCLAIRAGE devra matérialiser tous les axes 
de référence nécessaires sur les  planchers, les murs, les linteaux, les poteaux, les cloisons etc. 
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Relevés d'implantation après exécution de l'infrastructure 

Après exécution du premier plancher (plancher bas du rez-de-chaussée), l'entrepreneur du LOT 
ÉCLAIRAGE procèdera à un relevé de contrôle : 
� Du niveau des points extérieurs des bâtiments, 
� De l'implantation de ces points par rapport  aux repères fixes. 

 

2.2.10. Rigueur du prix forfaitaire 

Le présent C.C.T.P. et la série de plans donnent les caractéristiques des travaux à prévoir pour une 
parfaite exécution  et complète finition. 
En cas d'incertitude ou s'il apparaissait sur tels documents susmentionnés des omissions ou des  
erreurs, les entrepreneurs devront compléter leurs renseignements auprès du Maître d'Oeuvre ou 
parfaire et suppléer à un manque d'indications et aux omissions. 
 
En conséquence, le prix souscrit dans la soumission correspond à des bâtiments livrés en complet et 
en parfait état de finition. 
 
Il est formellement stipulé que la somme forfaitaire comprendra tous les ouvrages utiles à 
l'exécution convenable et complète des travaux, de façon que leur achèvement dans les conditions 
déterminées par les plans et le CCTP ne donne lieu à aucun supplément. 

 
 Ne seront pas considérés comme travaux "en plus" et de ce fait, ne pourront donner lieu à un ordre 

de service ou à décompte, tous les travaux  nécessaires à l'entier et parfait achèvement de l'ouvrage 
dans le cadre des plans et CCTP souscrits en parfaite connaissance de cause, et partant, 
l'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations 
mentionnées sur les plans et CCTP pourraient présenter d'incomplet ou de contradictoire ou sur des 
omissions évidentes qui pourraient se révéler. 

 
 Les prix comprendront implicitement les taxes de voiries, les frais de clôture et de palissages, de 

gardiennage, d'éclairage ainsi que les branchements provisoires, les frais de consommation d'eau, 
d'électricité et tous les autres frais relatifs à l'exécution des travaux, ainsi que les frais  d'assurances, 
de compte prorata, etc. 

 

2.3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

2.3.1. Conditions d’exécution générales 

L'ensemble des travaux sera réalisé conformément aux indications des plans et aux prescriptions du 
CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières). 
 
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage. 
 
Sauf dérogation expresse du Maître d'Oeuvre ou indications contraires résultant de texte du présent 
document, tous les ouvrages devront être traités en accord avec les spécifications des documents 
visés au présent CCTP commun à tous les corps d'état. 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux spécifications, indications, et précisions données par 
les clauses du CCTP communes et particulières à tous les lots accompagnées des plans du projet et 
des dessins tels qu'ils figurent dans la liste des pièces contractuelles. 
 
Tous les matériaux éléments et articles fabriqués devront toujours être mis en oeuvre conformément 
aux prescriptions des  fabricants. 
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Toutefois, en cas de désaccord entre les prescriptions du fabricant et les spécifications des devis ou 
les indications de plans, l'entrepreneur devra le signaler au Maître d'Oeuvre en temps utiles. 

2.3.2. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

Généralités 
 
Les matériaux, fournitures et produits fabriqués devant être  mis  en oeuvre, seront toujours de 1ère 
qualité suivant indications de provenance, type ou marque du présent CCTP. 
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément 
désignée et la mention ou "similaire" les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maître 
d'Oeuvre, un produit soit similaire soit équivalent. En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra substituer 
un matériau de son choix à un de ceux prévus au présent CCTP sans accord du Maître d'Oeuvre. 
 
Les matériaux et produits étrangers sont autorisés sous réserve de répondre aux normes REEF. 
 
Prescriptions concernant les matériaux en général 
 
Les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB 
valable à la date d'exécution des travaux. 
 
Tous les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter les défauts susceptibles 
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 
 
Dans le cadre des prescriptions du présent CCTP le Maître d'Oeuvre aura toujours le droit absolu de 
désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de 
refuser ceux qui lui sont proposés. 
 
Acceptation des matériaux - Dépôt d’échantillons 
 
Avant tout commencement de travaux, l'entrepreneur devra présenter au Maître d'Oeuvre pour 
acceptation, un échantillon des différents matériaux qu'il envisage de mettre en oeuvre. 
 
Agrément - essais - Analyse 

Pour tous les matériaux fabriqués soumis à un agrément du CSTB  l'Entrepreneur ne pourra  mettre 
en oeuvre que des matériaux titulaires de cet agrément, et il devra toujours être en mesure, à la 
demande du Maître d'Oeuvre, d'apporter la preuve de cet agrément. 
L'Entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du Maître d'Oeuvre les procès-
verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de 
production de ces procès verbaux, le Maître d'Oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur. 

2.4. PERCEMENTS – PASSAGES – TROUS - SCELLEMENTS 

2.4.1. Prescriptions générales 

Les entreprises qui auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les éléments, passages, 
trous, gaines, etc. qui devront être réservés au coulage par l'entrepreneur de Gros-Oeuvre, les 
refouillements, percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits . 
 
En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront en temps utile, 
prendre toutes dispositions afin de faire prévoir au coulage ou à la fabrication toutes les   
réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution de leurs ouvrages. 
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Canalisations incorporées au coulage 
 
Dans le cas où des conduits électriques ou autres sont  prévus posés dans l'épaisseur des planchers, 
murs ou autres ouvrages en béton ou béton banché, ou dans les éléments préfabriqués le cas 
échéant, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages avant le coulage 
du béton. 
 
Dans ce mode de mise en oeuvre, les travaux devront être parfaitement coordonnés : 
 
L'entrepreneur posant les conduits ou tubes devra prendre toutes dispositions pour ne pas déplacer 
les armatures et pour assurer une tenue suffisante de ses ouvrages dans coffrages et éviter ainsi 
tous déplacements ou déformations lors du coulage. 
 
L'entrepreneur du LOT ÉCLAIRAGE devra accorder toutes facilités pour la mise en place des tubes, 
il devra prendre toutes précautions au coulage pour éviter tout déplacement ou déformation de ces 
conduits et tubes. 
 
Percements dans maçonnerie 
 
Les percements dans tous les murs et cloisons en maçonnerie de toute nature, seront exécutés par 
les entrepreneurs. 
 
Ces percements seront à exécuter très soigneusement, leurs dimensions devront être celles 
strictement nécessaires, toutes précautions devront être prises lors de l’exécution pour ne pas   
ébranler les ouvrages. 
 
Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, 
l'entrepreneur devra obtenir l'accord du Maître d'Oeuvre avant d'exécuter ses percements (il 
conviendra de fournir une justification de la possibilité d'effectuer ces percements). 
 
Rebouchages 
 
Mêmes prescriptions que pour les scellements, en ce qui concerne les matériaux à employer et 
l'arasement. Il pourra être nécessaire, dans certains cas, d'utiliser des produits d'accrochage. 
 
Fourreaux 
 
Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de 
l'ouvrage dans la mesure du possible, mais en aucun cas il ne sera toléré des fourreaux en retrait 
par rapport au nu fini de l'ouvrage. 
 
Raccords 
 
Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le revêtement 
considéré. 
 
La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque 
de reprise ne devra être visible, etc. 
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2.5. PROTECTION - NETTOYAGE 

2.5.1. Protection des ouvrages 

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations et 
des salissures aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions 
utiles  pour assurer la protection de ces ouvrages finis. 
Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux 
ouvrages en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage en plastique 
ou autres, etc. qui ne devront subir aucun dommage, si minime soit-il. 
Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les 
conséquences éventuelles. 
 
Protection par l'entrepreneur de ses propres ouvrages 
 
En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries, toutes les arêtes des ouvrages, qui du fait de leur 
position, risquent d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants devront être 
protégés au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par pointes fines. 
 
Pour les ouvrages particulièrement soignés prévus pour rester en bois apparent, ces protections sont 
absolument indispensables pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. 
 

2.5.2. Nettoyage 

Nettoyage en cours de chantier 
 
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours immédiatement après exécution de 
ses travaux dans un local ou groupe de locaux, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux 
et au balayage des sols. 
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas à 
l'emplacement prévu à cet effet aux abords du bâtiment. 
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront 
toujours être sortis, soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. 
En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque  
entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet. 
De plus et à raison de 3 fois par mois au minimum, il devra être effectué un nettoyage et balayage 
général de la construction. 
Les entrepreneurs auront également à leur charge, l'enlèvement à la décharge publique des gravois 
mis en tas à l'extérieur du bâtiment. 
 
Seront également à la charge des entrepreneurs, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté 
des abords du chantier. 
Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus le Maître d'Oeuvre pourra à tout moment 
faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois. Les 
frais en seront supportés par les entrepreneurs. 
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2.6. PRESCRIPTIONS DIVERSES 

2.6.1. Échantillons 

L'Entrepreneur est tenu de fournir pendant la période de préparation, tous les échantillons 
d'appareillage et de prototype qui lui seraient demandés par le Maître d'Oeuvre 

Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un présentoir et soigneusement  fixés, 
plombés le cas échéant, pour éviter toute substitution. Ils seront entreposés par l'entrepreneur dans 
un local spécial annexe au bureau général du Maître d'Oeuvre. 

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. 

Le registre comportera une case réservée à la signature du Maître d'Oeuvre qui sera seul juge de la 
conformité de ces échantillons avec les spécifications des pièces du dossier. 

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls 
tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures. 

2.6.2. Éléments - modèles à mettre en place 

SANS OBJET 

2.6.3. Maintient  en état des voies et réseaux 

L'Entrepreneur de  Gros  Oeuvre, sera responsable jusqu'à l'expiration du délai d'exécution TCE du 
maintien en bon état des voies, réseaux, clôtures et installations de toutes  natures, publiques ou 
privés, affectés par les travaux de chantier. 

Il devra de ce fait, faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage 
nécessaires. 

Il devra de même, permettre le passage de la circulation générale, ou locale, l'exécution des  
services publics (ramassages des  ordures, nettoyage des rues, etc...) ainsi que l'écoulement des 
eaux superficielles ou profondes. 

2.6.4. Sécurité 

Les travaux seront exécutés en respect de la  réglementation en  matière de  protection contre 
l'incendie. 

2.6.5. Stabilité au feu 

Les résistances au feu seront appréciées : 
 
� Soit par les méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures bois 
 
* Règles "FB"  (feu béton)  octobre 87 
* Règles "FA"  (feu acier)  Juillet 82 
* Règles " FB88" (bois feu) Février 88 
 
Lorsque ces méthodes donnent des résultats qui satisfont largement aux exigences. 
�  
� Soit justifiées par des essais bénéficiant de procès verbaux datant de moins de 5 ans. 

L'entreprise précisera dans son offre les dispositions qu'elle aura retenues, avec justification à l'appui. 
L'entrepreneur devra veiller à l'application stricte des  règlements de sécurité ou des exigences  
particulières demandées lors des visites de la Commission, quant à la mise en oeuvre et  notamment 
l'emploi éventuel d'échafaudage. 
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2.6.6. Vérification et essais 

Outre les essais éventuellement prévus au  C.C.T.P et  C.P.S.P. les  entrepreneurs devront  prévoir, 
dans leur offre, les vérifications propres et essais  divers qui  incombent à chaque constructeur 
conformément  à la Réglementation. 
 
Cette prestation sera pour l'ensemble des lots, y compris les lots non techniques, d'un  niveau au 
moins égal à celui prévu aux  "documents techniques" n*1 et 2 du "COPREC" établis en accord avec 
le STAC et publiés dans le supplément spécial n* 82.51  bis  du   journal " Le Moniteur" en date du 
17 décembre 1982. 
 
A cet effet, les entreprises soumissionnaires doivent présenter dans leur offre, le programme de 
leurs vérifications techniques comportant notamment : 
 
� L'identification du responsable des vérifications techniques, 
� Les  procédures de vérification de la validité des documents techniques établis, 
� Les procédures de diffusion des documents d'Exécution approuvés et le retrait des documents 

périmés, 
� La nature et la fréquence des vérifications techniques concernant l'exécution (fiches 

d'identification et/ou bons de livraison, fiches de contrôle d'exécution, procès verbaux d'essais à 
la charge des entreprises etc.) 

 
Les résultats de mesures et d'essais seront transcrits sur procès verbaux établis  suivant  modèles 
figurant dans le document  technique COPREC N*2. 

2.6.7. Réceptions 

Les réceptions comprendront toutes les vérifications nécessaires par postes dans les différents corps 
d'état. L'entreprise aura à sa charge les interventions extérieures éventuellement nécessaires. 
 
Ces réceptions feront par corps d'état, l'objet d'un tableau de remarques. 

2.6.8. Levée des réserves 

Toutes les remarques des réceptions entraînant des  réserves sur l'exécution  des  travaux  devront 
être prises en compte par l'entreprise dans le délai le plus bref possible (huit jours après réception). 
 

2.6.9. Garanties 

Elles sont celles des clauses contractuelles syndicales du corps d'état concerné. 
En outre, l'entrepreneur devra remplacer à sa charge tout matériel défectueux, résultant d'un vice 
de fabrication ou de montage, et ce dans un délai de 2 ans à compter de la réception de  
l'installation. 
 
L'entreprise devra fournir toutes les notices devant accompagner son matériel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 16 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 PRESCRIPTIONS COMMUNES T.C.E. 
 

2.7. QUALITÉ DES PRESTATIONS 

L'attention des entreprises est appelée qu'un soin particulier doit être apporté aux conditions de 
réalisation des ouvrages, notamment en ce qui concerne leur aspect final. 
Tous les travaux de finition de quelques corps d'état qu'ils relèvent, ne seront reçus que dans la 
mesure où les prescriptions d'aspect contenues dans les différentes pièces contractuelles, seront 
strictement observées. 
 
Il appartient à l'entrepreneur de chacun des ouvrages, avant d'engager ses travaux, de reconnaître 
les supports qui lui sont livrées par l'entrepreneur précédent, et de faire éventuellement les réserves 
nécessaires dans les formes prévues au DTU. 
 
A partir du moment où les travaux de finition sont engagés, aucune réclamation ne peut plus être 
admise. La responsabilité de la mise en conformité des ouvrages incombera au dernier entrepreneur. 

2.8. BUREAU DE CONTROLE   

Sans objet. 
 

2.9. SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTÉ  

Il est précisé que le présent chantier est soumis à la Coordination de Sécurité et de Protection de la 
Santé, conformément à la loi n° 93/1418 du 31/12/93 et de son décret d'application n° 94.1159 du 
26/12/94, ainsi que tous décrets postérieurs. 
 
En conséquence, les entreprises prendront connaissance du plan général de coordination et les 
pièces annexes établis par le coordonnateur SPS et devront respecter les dispositions, obligations et 
recommandations qui en découlent. Le Maître d'Ouvrage a délégué son autorité au coordonnateur 
SPS pour faire respecter les dispositions de la loi. 
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 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

3. ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

3.1. GENERALITES 

Le présent document a pour but de définir les travaux et les installations envisagées pour l’éclairage 
de la carrière Michel JUSSIAUX du haras national de Pompadour, département de la Corrèze. 

Les prescriptions générales de l’opération sont regroupées dans le document annexe intitulé C.P.T.C. 
– Cahier des Prescriptions Techniques Communes 
 

3.1.1. Rappel du contexte programmatique 

Eclairage de la carrière MICHEL JUSSIAUX du Haras National de Pompadour avec 4 niveaux 
d’éclairement : 

25% -> 62 Lux 

50% -> 125 Lux 

75% -> 187 Lux 

100% -> 250 Lux 

Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise devra réaliser les prestations suivantes : 

Installation provisoire de chantier 

Réalisation des tranchées ceinturant la carrière et permettant d’alimentation des 4 mâts 
depuis une nouvelle armoire électrique. 

Réalisation des massifs bétons pour les mâts de 16 mètres 

Fourniture et pose des 4 mâts d’éclairage avec sur chacun d’eux 4 projecteurs 

Fourniture et pose des armoires de raccordement et supports des ballasts 

Fourniture et pose de l’ensemble des câbles de puissances et de commande 

Fourniture et pose du coffret de commande dans le local jury 

Fourniture et pose de la nouvelle armoire électrique côté château pour le branchement tarif 
jaune (construction du tarif jaune) 

Intégration dans l’armoire tarif jaune d’un inverseur de source automatique permettant 
l’installation d’un groupe électrogène mobile 

Essais et mise en service de l’ensemble de l’installation 

Fourniture des DOE. 

3.1.2. Conditions spéciales d’exécution 

L’attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il y aura lieu de prendre toutes dispositions afin 
de ne pas troubler la périphérie extérieure avoisinante. 

Pour ce faire, il faudra : 

Adapter les clôtures de chantier en fonction du phasage retenu, 

Mettre en place une signalétique adaptée notamment pour toutes les déviations temporaires 
à établir, 

Nettoyer et protéger journellement les voies de circulation d’accès à la zone en chantier 
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Respecter toutes les demandes formulées par le Coordinateur de Sécurité et le Directeur de 
l’établissement. 

La protection et le maintien de l’ensemble de ces dispositions sont à la charge des entreprises ou 
celles désignées par le SPS et celles-ci ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque manque 
d’informations. 

Les travaux les plus bruyants ainsi que les travaux nécessitant des dispositions techniques de surface 
d’évolution importante devront être réalisés pendant des périodes à définir préalablement en 
concertation avec l’équipe de Maîtrise d’œuvre. 

L’entreprise titulaire de son lot doit mettre à disposition sur le chantier tout le matériel qu'elle juge 
utile, à l'exécution de ses travaux. Néanmoins, le Maître d'œuvre se réserve le droit de demander la 
mise en service de matériels plus nombreux et/ou plus conséquents s'il juge que celui qui est sur le 
chantier est insuffisant ou ne répond pas aux normes de sécurité. L'entreprise concernée ne pourra 
pas demander de supplément de prix. 

 

3.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

3.2.1. Rappel des normes et règlements 

L'étude et l'exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, 
circulaires, normes françaises, documents techniques unifiés, etc.…, applicables aux travaux décrits 
dans le présent document et en vigueur à la date de la remise de l'offre, ainsi qu'aux règles de l'Art.  

Ainsi, l’entreprise devra le respect plein et entier des décrets et arrêtés, Normes, DTU, Instructions 
techniques applicables au projet. 

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, l'entrepreneur devrait en avertir le 
maître d'œuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de façon à livrer, à la mise en 
service, une installation conforme aux dernières dispositions.  

Normes et règles techniques éclairage public 

Pour l’exécution des travaux, l’entreprise est soumise au respect des normes, règles techniques et 
textes en vigueur à la date de réalisation des travaux. 

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les 
modalités d’essai, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux, des produits ou des 
matériels mis en œuvre, sont conformes aux normes françaises ou autres normes reconnues 
équivalentes en vigueur à la date de réalisation des travaux. 

3.2.2. Normes 

NF C 17.200 et EN 40 relatives aux installations d’éclairage public 

NF EN 60598-1 : matériel d'éclairage, luminaire, définition, classification, marquage, caractéristique 
de construction, câblage, mise à la terre électrique, protection contre chocs électriques, protection 
contre l'humidité, résistance d'isolement, rigidité diélectrique, ligne de fuite, distance d'isolement, 
essai d'échauffement, essai d'endurance électrique, résistance à la chaleur, résistance au feu, borne 
électrique, connexion électrique, essai, 

NF EN 60598-1/A11 : additif 

NF EN 60598-2 : prescriptions applicables aux luminaires encastrés à utiliser avec des lampes à 
filament de tungstène, des lampes tubulaires fluorescentes et autres lampes à décharge pour des 
tensions d'alimentation ne dépassant pas 1 000 V. Cette section ne couvre pas les luminaires à 
circulation d'air ou à circuit de refroidissement liquide 
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 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

NF EN 60598-2-3 : prescriptions applicables aux luminaires pour les routes, les rues et les autres 
applications d'éclairage public à l'extérieur, à l'éclairage des tunnels, aux luminaires intégrés dans 
des candélabres d'une hauteur totale minimale au-dessus du sol de 2,5 m, à utiliser avec des 
sources lumineuses électriques dont la tension d'alimentation ne dépasse pas 1 000 V 

NF EN 60598-2-5 : prescriptions applicables aux projecteurs à utiliser avec des lampes à filament de 
tungstène, des lampes tubulaires fluorescentes ou autres lampes à décharge, pour des tensions 
d'alimentation ne dépassant pas 1 000 V. Elle doit être lue conjointement avec les sections de la CEI 
60598-1 auxquelles il est fait référence 

UTE C 63-440, relative aux ensembles d’appareillage de raccordement et de protection destinés à 
être installés à l’intérieur des candélabres d’éclairage extérieur. 

NF C 11.201 – Réseaux de distribution publique d’énergie électrique 

NF C 14.100 – Installations de branchement de 1ère catégorie comprises entre le réseau de 
distribution et les installations intérieures 

NF C 15.100 relative aux règles d’exécution et d’entretien des installations électriques basse tension 

NF EN 60439-5 relative à l’ensemble d’appareillage à basse tension – Partie 5 : règles particulières 
pour les ensembles destinés à être installés à l’extérieur, en des lieux publics. 

NF P98-331 relative aux chaussées et à leurs dépendances, ainsi qu’à l’ouverture, au remblayage et 
à la réfection des tranchées. 

3.2.3. Règles techniques 

Recommandations relatives à l’eclairage des voies publiques, AFE juin 2002 - Guide AFE des 
nuisances dues à la lumière 2006 

Guide pour la réalisation des réseaux d’éclairage public (Cahier des prescriptions – ref B.36.1 et 
schémas d’alimentation – ref B 36.2), publié par la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (20 Boulevard de Latour-Maubourg – 75007 PARIS) et EDF 

UTE C 17 205 : guide pratique des installations d’éclairage public : détermination des sections des 
conducteurs et choix des dispositifs de protection 

Guide AFE efficience énergétique en éclairage public 

Arrêté interministériel du 17 mai 2001, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les 
distributions électriques, et arrêtés modificatifs 

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les 
établissements mettant en œuvre des courants électriques 

Publication UTE C 18.510 relative aux prescriptions de sécurité applicables à la construction, 
l’exploitation et la maintenance des réseaux de distribution d’énergie électrique 

UTE C 18.520 : instruction générale pour l’exécution des travaux sous tension sur les réseaux de 
distribution d’énergie électrique soumis au contrôle technique du ministère chargé de l’énergie 
électrique 

UTE C 18.530 : carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité non 
électricien, exécutant, chargé d’intervention. 

C.C.T.G. Travaux : Fascicule relatif aux réseaux d’éclairage public 

Décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, et fixant notamment, 
les règles d'échange de documents entre déclarants et exploitants en détaillant les mesures à 
prendre lors de l'élaboration de projets de travaux (DR) ou préalablement à l'exécution de ces 
travaux (DICT). 
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3.2.4. Caractéristiques des matériaux 

Généralités 

Tous les produits et matériaux mis en œuvre devront être conformes à la réglementation en vigueur. 

La qualité des matériaux est définie par référence aux spécifications et prescriptions techniques 
imposées pour chacun d'eux. 

Les essais mentionnés, effectués aux frais de l'Entrepreneur sont destinés à vérifier l'observation des 
spécifications imposées. 

L’entrepreneur propose à l'agrément du Maître d'œuvre la nature et la provenance des matériaux. 

Tout lot rebuté fera l'objet de son remplacement par l'Entrepreneur à ses frais et dans un délai 
maximal de 10 jours, à dater de la notification par procès-verbal. 

Stockage des matériaux 

Les matériels et matériaux seront stockés sur les aires désignées par le maître d’ouvrage dans le 
périmètre du chantier. Aucun stockage extérieur au site n’est admis. Les stockages seront appropriés 
à la nature des matériels/matériaux stockés, éventuellement protégés des chocs, vols, intempéries, 
et isolés du contact du sol. Le maître d’œuvre pourra exiger un renforcement des protections. 

Les conditions de stockage devront tenir compte du fait que le chantier se situe en secteur urbain. 

Matériaux pour remblais sous voirie 

Les matériaux utilisés en remblais sous voirie ne doivent pas contenir de pierres ou tufs gélifs, ni de 
débris végétaux, humus et terre végétale, argile et blocs. Ils sont obligatoirement exempts de 
sulfates. Aucun élément de leur constitution ne doit présenter de dimensions supérieures à 50 mm 
pour les remblais de voirie. 

Leur composition doit présenter les caractéristiques suivantes : 

Teneur en eau inférieure ou égale à celle de l'Optimum Proctor Modifié (OPM) 

Limite de liquidité inférieure à 35 

Indice de plasticité inférieur à 10 

Équivalent de sable (ES) supérieur à 20 

Sable de carrière pour remblais 

Le sable de carrière utilisé comme lit de pose doit être propre. Il est constitué d'un sable bien gradué 
contenant moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm et ne comprenant pas d'élément de 
diamètre supérieur à 30 mm. 

En terrain aquifère, le lit de pose est constitué de matériaux de granulométrie comprise entre 5 et 
30mm. 

L'équivalent de sable (ES) doit être supérieur à 25. 

Grave 

La grave est constituée d'un matériau sans argile, de granulométrie 0/31.5 et 0/20 mm qui peut être, 
soit un matériau brut d'extraction, soit un matériau reconstitué. 

L'équivalent de sable (ES) doit être supérieur à 25. 

L'indice de plasticité des éléments fins (diamètre inférieur à 1 mm) doit être inférieur à 6. 
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Béton de ciment 

Les bétons sont conformes aux prescriptions du fascicule n° 28 du CCTG. 

Leurs classes d'agressivité sont de type A1, A2, A3, A4.  

Le ciment sera de nature CLK 45, dosage 150Kg/m3 minimum pour le béton de propreté, 350Kg/m3 
minimum pour les autres bétons. 

Résistance caractéristique requise à 28 jours : 

Compression : fc28 = 25 MPa 

Traction = 2,1 MPa. 

Armatures pour béton armé 

Les aciers utilisés sont : 

De l’acier mi-dur à haute adhérence pour les armatures principales 

De l’acier doux ou à adhérence améliorée pour les armatures secondaires 

Du treillis soudé pour les dalles de faible épaisseur 

Les aciers sont conformes aux normes : 

NF A 35.015 : Armatures pour béton armé (ronds lisses Fe E 235) 

NF A 35.016 : Armatures pour béton armé. (Ronds à haute adhérence Fe E 500) 

NF A 35.018 : Armatures pour béton armé (aptitude au soudage) 

NF A 35.022 : Treillis soudés 

Les aciers sont conformes à la circulaire n° 76-64 du 3 mai 1976 (type 1 bruts de laminage à chaud, 
type 2 aciers écrouis plus couramment utilisés, et type 3 produits tréfilés). 

La caractéristique mécanique servant de base aux justifications est la limite d’élasticité garantie 
(BAEL). 

Afin d'éviter toute confusion néfaste sur le chantier, il est interdit d'employer dans un même ouvrage 
des aciers de même apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes et/ou étant de 
type différent. 

Il n'est pas, en principe, exigé d'essai de réception sauf si des défauts se manifestent en cours 
d'emploi. Au moment du bétonnage, les armatures doivent être sans plaque de rouille ni calamine 
non adhérente et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse. 

Granulat, ciment, adjuvant pour béton 

Les granulats, les ciments et les adjuvants pour béton sont conformes aux normes en vigueur. 

Les ciments font l'objet de la marque de qualité "NF-VP liants hydrauliques". 

Les ciments pour béton de propreté et de blocage, pour les ouvrages d'assainissement, pour les 
dalles et pour tous les ouvrages en béton armé sont de classe de résistance 45 et de dénomination 
CLK. 

Les ciments pour la construction des chambres de tirage, des radiers et blocs d'enrobement des 
fourreaux sont de la classe 55 et de dénomination CPA. 
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3.2.5. RESEAUX 

Matériaux d'apport pour remblaiement des tranchées 

Les matériaux d'apport pour remblais des tranchées, à partir d'une hauteur de 0.10 m au-dessus de 
la génératrice supérieure de l'assemblage des canalisations ou des fourreaux, doivent répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

Granulométrie : 0/40 mm sans éléments de dimension supérieure à 80 mm, Équivalent de sable 
mesuré au piston supérieur à 20, Indice de plasticité inférieur à 10 

Densité sèche maximale à l'optimum Proctor normal supérieure à 1.90. 

Ces matériaux graveleux et sableux sont soumis avant emploi à l'agrément préalable du Maître 
d’Œuvre sur présentation par l’Entrepreneur des résultats d'essais portant sur deux (2) échantillons 
au moins de ces matériaux. 

Grillage avertisseur 

Le dispositif avertisseur pour les ouvrages enterrés est conforme à la norme NF T 54-080. Il est de 
couleur normalisée et agréé par le concessionnaire correspondant : Rouge pour les réseaux 
d’électricité. 

Dispositif de fermeture des ouvrages annexes - Grille 

Les cadres, tampons et grilles sont en fonte ductile GS. 

Le modèle des grilles et des plaques de recouvrement doit être soumis à l'agrément du Maître 
d’Œuvre. Les grilles sont accompagnées d'un cadre fonte. 

Les cadres et tampons sur regards visitables ou occasionnellement sont circulaires et permettent une 
ouverture utile de diamètre minimal  600 mm. Ils doivent respecter la norme européenne EN 124 
et être titulaires de la marque de qualité NF-VOIRIE. Ils sont du type PAMREX de PONT A MOUSSON 
ou du type SOLO de SODIF ou de caractéristiques techniques équivalentes Pour les réseaux 
d’assainissement séparatifs et pour les réseaux d'eaux usées, ces tampons présentent une 
étanchéité aux pénétrations d'eau de ruissellement. 

Les cadres et tampons sur boîtes de branchement sont en fonte ductile à fermeture hydraulique. 

Les dispositifs de fermetures sont de classe de résistance : 

B 125 (125 kN) pour boîtes de branchement sous trottoir ou sous espaces verts 

D 400 (400 kN) pour tous les regards et pour les grilles des bouches d'égout ou de caniveaux sous 
chaussée 

Aiguillage des fourreaux 

Les aiguilles pour fourreaux sont constituées d’un fil en acier galvanisé et pour les canalisations de 
télécommunication de filin polyamide agréé, référence PAV 180 / 100 de type RHONE POULENC ou 
de caractéristiques techniques équivalentes. 

Ces fils et filins sont constitués de 6 brins de tresse de nylon résistant à 100 daN. 

Tuyau et accessoires pour réseaux d’électricité 

Les fourreaux, les raccords et les accessoires, pour les réseaux d’électricité sont en polyéthylène 
basse densité, double paroi, annelés à l’extérieur et lisses à l’intérieur. Ils sont de couleur rouge 
normalisée EDF, de type TPC. Diamètre Ø 90. 

Ces gaines sont conformes à la norme NF C 68.171, aux spécifications EDF HN 11-S-01 et 
bénéficient de la marque de qualité NF. 
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3.2.6. Sécurité et protection de la sante 

Conformément au Code du Travail, au CCAG travaux ainsi que la loi n°93-1418 du 31 décembre 
1993, ses décrets et arrêtés, l'entrepreneur du présent lot devra tenir compte de toutes les 
obligations relatives à la sécurité et la protection de la santé des travailleurs. 

Il sera prévu tous les ouvrages de protection du Personnel pendant l’exécution des travaux.  

Ces protections comprendront toutes les opérations de montage, pose, remaniements au cours de 
l'avancement des travaux, démontage, repli du matériel et enlèvement après exécution des travaux, 
interactions entre entreprises. 

L'entrepreneur comprendra dans son offre toutes les prestations nécessaires pour la bonne 
coordination avec le Coordonnateur SPS. 

3.2.7. Nettoyage 

L'entreprise devra un nettoyage journalier du chantier ainsi qu'un général à la fin de son intervention. 

Elle devra également l’enlèvement régulier de ses gravois. 

Si ses prestations n’étaient pas réalisées, le Maître d’œuvre serait en droit de désigner une autre 
entreprise pour les réaliser à charge du présent lot.  

3.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.3.1. Travaux Préparatoires 

Des précautions devront être prises avant et pendant l’exécution des travaux pour réaliser ce 
chantier d’aménagement en milieu urbain. 

La mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 98-170. 

Le matériel de mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 98-734. 

Demandes administratives 

Avant tout commencement de travaux, l’entreprise transmet au maître d’œuvre, la fiche d’ouverture 
du chantier comprenant les indications suivantes : Les DICT déposées, Les permissions de voirie 
obtenues, 

La date de début de chantier prévue en concertation avec le chargé d’exploitation des réseaux 
d’éclairage public, 

3.3.2. Installation de chantier 

CABANES DE CHANTIER 
Propre à l'entreprise 
BUREAU DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations. 
SANITAIRES DE CHANTIER 
Sans objet. Le maître d’ouvrage met à disposition ses installations. 

Protection du chantier et des ouvrages existants 

L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants non modifiés pendant toute la durée 
des travaux.  

L’entrepreneur mettra en place la signalisation nécessaire pour interdire formellement l’accès aux 
ouvrages neufs jusqu’à l’ouverture définitive à la circulation. 
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3.3.3. Alimentation en énergie électrique – réseau normal. 

L’installation d’éclairage sera alimentée depuis le réseau basse tension d’ERDF sur la base d’un 
comptage tarif jaune. Le branchement sera de type : branchement souterrain à puissance surveillée. 

Le comptage sera posé par le distributeur local sur une platine spécifique intégrée dans l’armoire 
tarif jaune. Ce comptage de type Tarif Jaune sera associé à un organe de coupure générale conforme 
à la Norme NFC 14.100 réalisant le sectionnement à coupure omnipolaire visible à charge du présent 
lot. 

Alimentation du coffret de coupure extérieur 

Les services techniques du distributeur local assureront la mise en œuvre des infrastructures 
nécessaires à la livraison en énergie depuis le réseau de distribution publique sur le panneau de 
comptage. Cette liaison transitera par un coffret comportant une embase pour téléreport. Ce coffret 
sera fourni par le distributeur et posé par le présent lot sur une semelle béton en limite de propriété.  

La liaison de puissance entre le réseau de distribution sur le domaine public et le coffret de coupure 
en limite de propriété sera réalisée par les services techniques du distributeur local en collaboration 
avec le syndicat départemental d’électrification.  

Liaisons entre le coffret de coupure extérieur et le coffret de contrôle - commande 

Le coffret de coupure en limite de propriété et le panneau de comptage seront réalisées par le 
titulaire du présent lot en câbles sous conduit TPC posé en tranchée commune conformément aux 
spécifications du présent document. 

Les canalisations de puissance auront les caractéristiques suivantes :  

Type : Triphasé + Neutre  

Nature de la canalisation : câble de distribution H1 XDV-A 

Section des conducteurs : 3 x 240 + 95mm²  

Mode de pose : sous conduit TPC Ø 200mm  

Tenant : coffret de coupure  

Aboutissant : panneau de comptage  

Accessoires : cosses à sertir  

La canalisation de téléreport aura les caractéristiques suivantes :  

Type : 2 paires cuivre 

Nature de la canalisation : câble de téléreport armé 

Section des conducteurs : 6/10° 

Mode de pose : sous conduit TPC Ø 63mm 

Tenant : coffret de coupure 

Aboutissant : panneau de comptage 

Coffret de contrôle - commande 

Le coffret de contrôle - commande comprenant le comptage sera mis en œuvre par les services 
techniques d’ERDF. 

L’entreprise attributaire du présent lot, devra tenir compte de l’emprise de ce coffret de contrôle 
commande pour l’aménagement du local technique. (Emprise en cm donnée à titre indicatif 
110x60x45). 
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3.3.4. Interrupteur à coupure visible 

L’interrupteur à coupure visible sera mis en œuvre sur le coffret de contrôle – commande. 

Il aura les caractéristiques suivantes :  

Interrupteur de sectionnement à coupure visible 

Calibre :  4x400A 

Marque :  Schneider Electric  ou techniquement équivalent 

Référence :  Interpact INV400  

Localisation :  Coffret de contrôle – commande 

3.3.5. Disjoncteur de branchement 

Le disjoncteur de branchement sera mis en œuvre dans l’armoire TGBT. 

Ce disjoncteur de branchement aura les caractéristiques suivantes : 

Disjoncteur en boitier moulé fixe conçu pour le raccordement standard par barres ou par 
câbles. 

Sectionnement à coupure visible. 

Fixation sur rails symétrique avec adaptateur. 

Cache borne isolant plombable permettant de réaliser la protection contre les contacts 
directs (IP40, IK07). 

Déclencheur micrologic 2.3 permettant un réglage de 160A à 400A. 

Bloc différentiel réglable en temps et en sensibilité. 
 

Marque :  Schneider Electric  ou techniquement équivalent 
Référence :  Compact NSX Micrologic 2.3 4x400A + Bloc Vigi  
Localisation :  Armoire TGBT. 

Liaison entre l’interrupteur à coupure visible et le disjoncteur de branchement 

La liaison entre l’interrupteur à coupure visible et le disjoncteur de branchement sera réalisé par 
câbles U1000AR2V de même section que la liaison entre le coffret de coupure extérieur et le coffret 
de contrôle – commande. 

Cette liaison sera mise en œuvre conformément aux spécifications du présent document. 

Alimentation en énergie de secours 

Le TGBT intégrera l’inverseur de source automatique pilotant un groupe mobile qui sera raccordé sur 
des queues de barre. 
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 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

3.3.6. Réseaux 

Les fourreaux autour de la carrière sont déjà réalisées, voir plan de récolement joint à 
l’appel d’offre 

Prévoir tranchées entre le compteur d’alimentation et la carrière ; entre la carrière et la tribune de 
jury, y compris passage de fourreau dans les murs béton/pierre/bois si besoin. 

Tranchées  

Réalisation de tranchées de 80 cm de profondeur minimum pour l’ensemble des réseaux 
d’alimentation électrique et d’eaux pluviales. 

Travaux comprenant : 

Fouille en tranchée en terrain de différentes natures, 

Blindage et pompage si nécessaire, 

Protection en périphérie des zones d’activité suivant législation en vigueur, 

Dressement du fond de fouille y compris sur profondeur pour lit de pose sableux de 10 cm 
d'épaisseur minimale à prévoir, 

Fourniture de sable pour enrobage des canalisations jusqu'à 0.20 m au-dessus de la 
génératrice supérieure des canalisations, 

Mise en place des grillages avertisseurs normalisés, 

Mise en place à la main des matériaux d'enrobage avec damage par couche de 0.20 m et 
remblai en matériaux extraits des fouilles et expurgés des éléments supérieurs à 100 mm de 
section et après accord de l'architecte, 

Sous chaussée, les matériaux de remblais jusqu'au niveau fond de forme seront 
incompressibles ; la compacité des remblais terminés est de 90 % de la compacité optimum 
obtenue à l'essai PROCTOR Modifié par les couches situées au-dessous de 1,00ml du niveau 
du sol fini et 95 % de cette compacité pour les couches supérieures. 

Evacuation à la décharge des terres excédentaires ou impropres, compris frais et droits de 
décharges, 

Remise en état des différents terrains rencontrés à l'identique de l'existant, compris bordures 
et revêtement de chaussée pour les traversées de voirie. 

Compris percement par carottage du soubassement du pavillon Lafarge pour pénétration du 
réseau « vide ». 

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et 
normes en vigueur. 

fourreaux 

Dans les tranchées décrites à l’article précédent, mise en place des fourreaux pour réseaux 
d’éclairage. 

Travaux comprenant Pour les fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux aiguillés TPC de diamètre approprié compris remontée de 1 mètre 
environ de chaque côté. 

Y compris raccordement par manchonnage sur les fourreaux laissés en attente et pénétration dans 
les regards. 

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et 
normes en vigueur. 
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 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

Chambres de tirage 

Fourniture et pose de regards et chambres de tirage (L2T). 

Travaux comprenant : 

Terrassements supplémentaires pour la mise en place des éléments et évacuation en 
décharge des matériaux excédentaires, 

Mise en œuvre d’un béton de propreté sous l’ouvrage, 

Fourniture et pose de regards de tirage et chambre de tirage à chaque angle de la carrière et 
au pied de chaque mât 

Fourniture et pose de rehausse si nécessaire compris percement fond de regard pour 
évacuation des eaux accidentelles, 

Fourniture et pose du cadre et du tampon fonte, 

Toutes sujétions de raccordement avec les fourreaux. 

3.3.7. Eclairage  

L’éclairage de la carrière sera alimenté depuis l’armoire électrique défini ci-dessus. 

Les prestations à réaliser sont les suivantes : 

Distribution par câbles U1000R2V dans des fourreaux neufs 

La fourniture et pose des différents luminaires 

Distribution secondaire - Déroulages des câbles : 

Lors de la mise en œuvre des câbles, l’entreprise doit veiller plus particulièrement : 

À ce que tout câble sous tension soit impérativement raccordé, 

À la position des tourets lors de leur transport, 

À leur déchargement, 

À éviter le contact du câble avec les aspérités du sol, 

À la mise en température préalable des câbles, si ceux-ci doivent être déroulés par 
température négative en dessous de - 5°C, 

À empêcher la formation de boucles et le desserrage des spires, 

À limiter à 5 kg/mm² l’effort de traction sur les câbles qui ne doivent en aucun cas, sauf 
accord exprès de la maitrise d’œuvre, être tirés à l’aide d’un câble de traction enroulé à leur 
extrémité, 

À la résorption de proche en proche de mou du câble, 

À la protection des extrémités de câbles, en attente sur touret ou en tranchée, par embouts 
thermo rétractables, 

Au repérage, par tous moyens adaptés, de tous les câbles de réseaux raccordés sur tous les 
accessoires réseaux souterrains. 

Les différents circuits d’éclairage public seront alimentés en câbles U1000R2V mis en œuvre sous 
fourreaux TPC en tranchée. 

Le choix et la mise en œuvre des canalisations devront tenir compte des principes fondamentaux 
applicables aux conducteurs et câbles (intensités admissibles, protection contre les influences 
externes, mode de pose, ...). 
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 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

Les conducteurs seront regroupés dans des câbles multipolaires. 

A chaque pénétration (armoires, boîtes de dérivation, chambre de tirage), chaque câble sera muni 
d'une étiquette de signalisation indiquant sa provenance. Cette étiquette sera constituée de repères 
mis en place sur un porte repère fixé au câble par des colliers plastique ou sous monture plastique. 

 
Mise en œuvre des accessoires de câbles souterrains 

 

La mise en place des accessoires s’effectue sur des câbles parfaitement secs et nettoyés. Toutes les 
précautions sont prises pour qu'il en soit ainsi au cours du montage. 

Les boites de jonction ou de dérivation sont confectionnées suivant les modes opératoires spécifiés 
par les fabricants et avec les composants qui les accompagnent. 

Les extrémités des câbles à basse tension ou d’éclairage public sont munies de têtes étanches en 
matière thermo rétractable ou assurant une protection équivalente. Leur connexion aux autres 
éléments est réalisée par l’intermédiaire de raccords appropriés. 

Mise à la terre 

La valeur de la prise de terre ne doit pas dépasser 10 Ohms. 

Tous les luminaires sont reliés à la terre par un câble cuivre nu de 25 mm² posé dans la tranchée à 
côté du câble d’alimentation. 

 
Nota : la présente entreprise devra prévoir le raccordement de ce câble de terre au câble de terre de l’armoire 
tarif jaune. 

 

Le conducteur cuivre doit être continu et ne doit pas être coupé à chaque luminaire. La connexion de 
la dérivation individuelle est assurée par un raccord à sertir en inox ou en laiton, et son 
raccordement dans le candélabre se fait exclusivement au niveau de la porte du fût par le même 
type de raccord. 

 

 
 

Le conducteur de terre doit être fixé dans le tableau de commande E.P, ainsi que dans les coffrets de 
répartition où la connexion se réalise avec un raccord à sertir. 

 

Les masses simultanément accessibles doivent être reliées à la même prise de terre. Afin d’éviter 
des propagations de tensions dangereuses en cas de défaut de l’éclairage extérieur, les éléments 
conducteurs simultanément accessibles ne faisant pas partie de l’installation électrique tels que 
poteaux et supports de signalisation, regard du réseau d’assainissement, bancs publics, grilles de 
clôture, glissière de sécurité, … ne sont pas à relier à la terre de l’installation. 
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 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 

Raccordement des câbles - Remontée de la canalisation d’alimentation souterraine dans les 
luminaires  

La canalisation d’alimentation étant disposée dans un fourreau à travers le massif de fondation, le 
fourreau doit avoir une longueur suffisante de façon à éviter tout contact entre, d’une part la 
canalisation et, d’autre part, le candélabre au niveau de sa plaque d’appui. Cette longueur doit être 
de 100 mm : 

 

 
 

 
 
 

 
Système antivol : il doit être installé systématiquement et se présente 
sous la forme d’un embout thermo rétractable reliant les câbles 
d’alimentation et le conducteur de terre. 
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Câble d’alimentation   

Les câbles doivent être systématiquement repérés par marquage plastifié : ex : A = arrivée, D = 
départ. 

Les extrémités du câble d’alimentation sont reconstituées par un embout d’étanchéité. 

Les différents conducteurs sont protégés sur une longueur minimum de 15 cm et maximum de 30 
cm par une gaine isolante thermo rétractable, jusqu’à 2 centimètres du bornier de connexion afin de 
laisser apparaître les couleurs des isolants fonctionnels. 

Les conducteurs doivent être identifiés par couleur. 

Le conducteur gris est réservé pour le circuit prises guirlande ou un circuit spécifique illumination 

Le câble de remontée vers le luminaire est dans tous les cas un câble souple type H07RN-F en 3G 
1.5 mm² minimum quel que soit le type d’installation. Le conducteur de terre (vert/jaune) est 
raccordé systématiquement à la masse du luminaire.  

 L’entrée du câble de remontée s’effectue par la sortie inférieure du coffret IP 2X, en respectant 
parfaitement l’étanchéité du boîtier. 

Les extrémités des câbles devront comportées des embouts à sertir. 
 

Boîtiers de raccordement dans les candélabres  
 

Le raccordement se fait avec un coffret classe 2, dont les dimensions sont adaptées au diamètre 
intérieur du fût. 

Nota : les ballasts des luminaires seront installés dans des coffrets étanches positionnés à chaque 
pied de mâts. 

Le coffret classe 2 doit être fixé sur le rail du candélabre prévu à cet effet, et toujours être 
positionné avec la fenêtre amovible face à la trappe de visite du candélabre pour pouvoir accéder 
aux coupe-circuit sans avoir à ouvrir le boîtier. 

Chaque coffret doit être équipé de deux coupe-circuit unipolaires de même marque à ouverture 
simultanée.  

Le raccordement des candélabres doit se faire impérativement de façon alternée : le premier avec le 
conducteur noir, le deuxième avec le conducteur marron, le troisième avec le conducteur noir, le 
quatrième avec le conducteur marron, etc. 

Tous les conducteurs sont raccordés sur le bornier du coffret classe 2 dans l’ordre suivant : bleu, noir, 
marron et gris. 

Dans le cas d’un nombre important de câbles, le raccordement des câbles en dérivation se fera dans 
un coffret de raccordement extérieur au mât, identifié en tant que tel sur le terrain et le plan de 
recollement. 

Luminaires - Généralités :  

Les luminaires et candélabres doivent être parfaitement alignés et mis de niveau. 

L’indice de protection du luminaire doit être au minimum IP 55. 

Les luminaires posés sont obligatoirement de classe II.  
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Contrainte de pose des projecteurs apparents : 

Quelle que soit l’orientation du projecteur, l’opérateur économique doit veiller à ce que le presse-
étoupe permettant le passage du câble d’alimentation soit toujours dirigé vers le bas de l’appareil, et 
de longueur suffisante pour permettre le réglage et l’entretien. 

Lors de l’élaboration du projet, il convient de s’assurer que la maintenance des appareils pourra être 
effectuée dans des conditions normales de sécurité et d’accessibilité. 

 

Appareils d’éclairage - Luminaire type Ext 1 : 

Caractéristiques mâts : 

Fut conique de section carrée de 350 mm à la base et 160 mm au sommet en bois lamellé collé 
certifié acerbois glulam réalisé à partir de sciage issu de forêts gérées durablement (PEFC ou FSC) et 
conçu selon le procédé HTE-E 

Finition lasure trois couches 

Embase, hauteur 1.50 m en acier galvanisé à chaud, thermo laquage polyester 

Chapeau recouvrant en top de mât en acier galvanisé embouti, thermo laquage polyester 

Embout en top ou latéral de 60 mm, longueur 70 à 100 mm 

Longueur 16 m 

Entraxe de fixation 450x450 mm 

Tiges de scellement : 8 HA25/M24-600 

Marque SILEA XL 16M ou techniquement équivalent 

 

Caractéristiques Projecteur : 

A hautes performances pour lampes à décharge avec compartiment optique et appareillage  IP65.  

Classe SC2. 

Corps en aluminium injecté Non peint avec fermeture par glace plate. 

Fourche de luminaire fixée par un boulon dans un trou de diamètre 22mm, ou par deux boulons dans 
des trous de 15mm de diamètre. 

Distribution lumineuse symétrique avec réflecteur en aluminium qualité Miro. Projecteur pour lampe 
HIT-DE PHL de 2000W.  

Projecteur livré sans appareillage (commander l'appareillage séparément). 

Marque Thorn ou techniquement équivalent 

Référence : Mundial 2 Kw 
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3.3.8. Commande 

Les 4 niveaux d’éclairement (25/50/75/100) seront pilotés depuis le local jury par des 
commandes à voyant et des contacteurs de puissance. 

 

3.3.9. Ouvrages béton - Massifs béton 

Réalisation de massifs en béton armé pour les mâts d’éclairage public / 

Travaux comprenant : 

Réalisation de fouilles conformément au DTU 12. 

Les fouilles seront réalisées à l’engin mécanique ou manuellement, dans des terrains de toutes 
natures, compris évacuation des déblais excédentaires ou impropres à une réutilisation en décharges 
autorisées ainsi que tubage provisoire et pompage en cas de venues d’eaux 

Coulage d’un gros béton en fonds de fouille jusqu’au bon sol 

Coulage des massifs en béton en pleine fouille 

Classement de résistance du béton C25/30 suivant norme EN 206-1 

Béton vibré à l’aiguille pour obtenir une compacité maximum 

Armatures suivant étude béton armé 

Dimensions des massifs suivant caractéristiques des mâts 

Compris scellement de 4 tiges d’ancrage par massif pour fixation des mâts 

Compris incorporation de fourreaux pour pénétration de câbles. 

Localisation :  Pour les massifs supports d’éclairage 
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3.4. SHCEMA D’ÉCLAIRAGE 

 

 
 
 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 35 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 
 
 

 
 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 36 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 37 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 LOT N°1 – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE 
 

OPTION 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 

SUR LA CARRIERE FAYRILAND 
 

 

 
 

C.C.T.P 
01 – ÉLECTRCITÉ – ÉCLAIRAGE 
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 OPTION  - ECLAIRAGE FAYRILAND 

3.5. DESCRIPTION DES OUVRAGES EN OPTION 

3.5.1. Rappel du contexte programmatique 

Eclairage de la carrière FAYRILAND du Haras National de Pompadour avec un seul niveau niveaux 
d’éclairement : 100% -> 125 Lux moyen 

Afin d’atteindre cet objectif, l’entreprise devra réaliser les prestations suivantes : 

Dépose éclairage + mat existant  

Réalisation des tranchées ceinturant la carrière et permettant d’alimentation des 4 mâts 
depuis une nouvelle armoire électrique. 

Réalisation des massifs bétons pour les mâts  

Fourniture et pose des 4 mâts d’éclairage avec les projecteurs 

Fourniture et pose des armoires de raccordement et supports des ballasts 

Fourniture et pose de l’ensemble des câbles de puissances et de commande 

Raccordement électrique identique a la carrière MICHEL JUSSIAUX 

Essais et mise en service de l’ensemble de l’installation 

Fourniture des DOE. 

 

3.5.2. Dépose éclairage existant 

Dépose de l’éclairage complet : 

Dépose des projecteurs (à remettre au personnel du haras) 

Dépose des mâts et évacuation des mâts en acier 

Dépose du réseau électrique autour de la carrière s’il ne répond pas à l’attente du futur 
éclairage 

Démolition et évacuation des socles en béton des mats existants 

 

3.5.3. Alimentation en énergie électrique – réseau normal. 

L’installation d’éclairage sera alimentée depuis le réseau basse tension d’ERDF sur la base d’un 
comptage tarif jaune. Le branchement sera de type : branchement souterrain à puissance surveillée. 

Le comptage sera posé par le distributeur local sur une platine spécifique intégrée dans l’armoire 
tarif jaune. Ce comptage de type Tarif Jaune sera associé à un organe de coupure générale conforme 
à la Norme NFC 14.100 réalisant le sectionnement à coupure omnipolaire visible à charge du présent 
lot. 

 

 

 

 

 

 



IFCE – RÉGION LIMOUSIN 
SITE  D’ARNAC POMPADOUR 

CRÉATION D'UN ECLAIRAGE 
SUR  LA CARRIERE MICHEL JUSSIAUX 

DCE CCTP 14/03/31 
 
 

 

 

I:\HN CONSEIL INGENIERIE\HARAS\LIMOUSIN\POMPADOUR\CARRIERE_MICHEL_JUSSIAUX\ECLAIRAGE\03 PRO Page : 39 
 

épartement ngénierie éveloppement xpertise quine  tél.  : +33 2 41 21 17 90 D I D E É
Institut Français du Cheval et de l’Équitation  fax  : +33 2 41 21 17 91 
Parc de l’Isle Briand  mail :  idee@ifce.fr  
49220 Le Lion d’Angers site  : www.ifce.fr 
 

 
 

 OPTION  - ECLAIRAGE FAYRILAND 

Alimentation du coffret de coupure extérieur 

Les services techniques du distributeur local assureront la mise en œuvre des infrastructures 
nécessaires à la livraison en énergie depuis le réseau de distribution publique sur le panneau de 
comptage. Cette liaison transitera par un coffret comportant une embase pour téléreport. Ce coffret 
sera fourni par le distributeur et posé par le présent lot sur une semelle béton en limite de propriété.  

La liaison de puissance entre le réseau de distribution sur le domaine public et le coffret de coupure 
en limite de propriété sera réalisée par les services techniques du distributeur local en collaboration 
avec le syndicat départemental d’électrification.  

Liaisons entre le coffret de coupure extérieur et le coffret de contrôle - commande 

Le coffret de coupure en limite de propriété et le panneau de comptage seront réalisées par le 
titulaire du présent lot en câbles sous conduit TPC posé en tranchée commune conformément aux 
spécifications du présent document. 

 

Les canalisations de puissance auront les caractéristiques suivantes :  

Type : Triphasé + Neutre  

Nature de la canalisation : câble de distribution H1 XDV-A 

Section des conducteurs : 3 x 240 + 95mm²  

Mode de pose : sous conduit TPC Ø 200mm  

Tenant : coffret de coupure  

Aboutissant : panneau de comptage  

Accessoires : cosses à sertir  

La canalisation de téléreport aura les caractéristiques suivantes :  

Type : 2 paires cuivre 

Nature de la canalisation : câble de téléreport armé 

Section des conducteurs : 6/10° 

Mode de pose : sous conduit TPC Ø 63mm 

Tenant : coffret de coupure 

Aboutissant : panneau de comptage 

Coffret de contrôle - commande 

Le coffret de contrôle - commande comprenant le comptage sera mis en œuvre par les services 
techniques d’ERDF. 

L’entreprise attributaire du présent lot, devra tenir compte de l’emprise de ce coffret de contrôle 
commande pour l’aménagement du local technique. (Emprise en cm donnée à titre indicatif 
110x60x45). 
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3.5.4. Interrupteur à coupure visible 

L’interrupteur à coupure visible sera mis en œuvre sur le coffret de contrôle – commande. 

Il aura les caractéristiques suivantes :  

Interrupteur de sectionnement à coupure visible 

Calibre :  4x400A 

Marque :  Schneider Electric  ou techniquement équivalent 

Référence :  Interpact INV400  

Localisation :  Coffret de contrôle – commande 

3.5.5. Disjoncteur de branchement 

Le disjoncteur de branchement sera mis en œuvre dans l’armoire TGBT. 

Ce disjoncteur de branchement aura les caractéristiques suivantes : 

Disjoncteur en boitier moulé fixe conçu pour le raccordement standard par barres ou par 
câbles. 

Sectionnement à coupure visible. 

Fixation sur rails symétrique avec adaptateur. 

Cache borne isolant plombable permettant de réaliser la protection contre les contacts 
directs (IP40, IK07). 

Déclencheur micrologic 2.3 permettant un réglage de 160A à 400A. 

Bloc différentiel réglable en temps et en sensibilité. 
 

Marque :  Schneider Electric  ou techniquement équivalent 
Référence :  Compact NSX Micrologic 2.3 4x400A + Bloc Vigi  
Localisation :  Armoire TGBT. 

Liaison entre l’interrupteur à coupure visible et le disjoncteur de branchement 

La liaison entre l’interrupteur à coupure visible et le disjoncteur de branchement sera réalisé par 
câbles U1000AR2V de même section que la liaison entre le coffret de coupure extérieur et le coffret 
de contrôle – commande. 

Cette liaison sera mise en œuvre conformément aux spécifications du présent document. 

Alimentation en énergie de secours 

Le TGBT intégrera l’inverseur de source automatique pilotant un groupe mobile qui sera raccordé sur 
des queues de barre. 
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3.5.6. Réseaux 

Tranchées  

Une partie du ceinturage de la carrière est déjà réalisé 

Réalisation de tranchées de 80 cm de profondeur minimum pour l’ensemble des réseaux 
d’alimentation électrique et d’eaux pluviales. 

 

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et 
normes en vigueur. 

Fourreaux 

Dans les tranchées décrites à l’article précédent, mise en place des fourreaux pour réseaux 
d’éclairage. 

Travaux comprenant Pour les fourreaux : 

Fourniture et pose de fourreaux aiguillés TPC de diamètre approprié compris remontée de 1 mètre 
environ de chaque côté. 

Y compris raccordement par manchonnage sur les fourreaux laissés en attente et pénétration dans 
les regards. 

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux DTU et 
normes en vigueur. 

Chambres de tirage 

Fourniture et pose de regards et chambres de tirage (L2T). 

3.5.7. Eclairage  

L’éclairage de la carrière sera alimenté depuis l’armoire électrique défini ci-dessus. 

Les prestations à réaliser sont les suivantes : 

Distribution par câbles U1000R2V dans des fourreaux neufs 

La fourniture et pose des différents luminaires 

Les différents circuits d’éclairage public seront alimentés en câbles U1000R2V mis en œuvre sous 
fourreaux TPC en tranchée. 

Le choix et la mise en œuvre des canalisations devront tenir compte des principes fondamentaux 
applicables aux conducteurs et câbles (intensités admissibles, protection contre les influences 
externes, mode de pose, ...). 

Les conducteurs seront regroupés dans des câbles multipolaires. 

A chaque pénétration (armoires, boîtes de dérivation, chambre de tirage), chaque câble sera muni 
d'une étiquette de signalisation indiquant sa provenance. Cette étiquette sera constituée de repères 
mis en place sur un porte repère fixé au câble par des colliers plastique ou sous monture plastique. 
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Mise à la terre 

La valeur de la prise de terre ne doit pas dépasser 10 Ohms. 

Tous les luminaires sont reliés à la terre par un câble cuivre nu de 25 mm² posé dans la tranchée à 
côté du câble d’alimentation. 

 
Nota : la présente entreprise devra prévoir le raccordement de ce câble de terre au câble de terre de l’armoire 
tarif jaune. 

 

Le conducteur cuivre doit être continu et ne doit pas être coupé à chaque luminaire. La connexion de 
la dérivation individuelle est assurée par un raccord à sertir en inox ou en laiton, et son 
raccordement dans le candélabre se fait exclusivement au niveau de la porte du fût par le même 
type de raccord. 

 

 
 

Le conducteur de terre doit être fixé dans le tableau de commande E.P, ainsi que dans les coffrets de 
répartition où la connexion se réalise avec un raccord à sertir. 

 

Les masses simultanément accessibles doivent être reliées à la même prise de terre. Afin d’éviter 
des propagations de tensions dangereuses en cas de défaut de l’éclairage extérieur, les éléments 
conducteurs simultanément accessibles ne faisant pas partie de l’installation électrique tels que 
poteaux et supports de signalisation, regard du réseau d’assainissement, bancs publics, grilles de 
clôture, glissière de sécurité, … ne sont pas à relier à la terre de l’installation. 

 

Raccordement des câbles - Remontée de la canalisation d’alimentation souterraine dans les 
luminaires  

La canalisation d’alimentation étant disposée dans un fourreau à travers le massif de fondation, le 
fourreau doit avoir une longueur suffisante de façon à éviter tout contact entre, d’une part la 
canalisation et, d’autre part, le candélabre au niveau de sa plaque d’appui. Cette longueur doit être 
de 100 mm : 
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Câble d’alimentation   

Les câbles doivent être systématiquement repérés par marquage plastifié : ex : A = arrivée, D = 
départ. 

Les extrémités du câble d’alimentation sont reconstituées par un embout d’étanchéité. 

Les différents conducteurs sont protégés sur une longueur minimum de 15 cm et maximum de 30 
cm par une gaine isolante thermo rétractable, jusqu’à 2 centimètres du bornier de connexion afin de 
laisser apparaître les couleurs des isolants fonctionnels. 

Les conducteurs doivent être identifiés par couleur. 

Le conducteur gris est réservé pour le circuit prises guirlande ou un circuit spécifique illumination 

Le câble de remontée vers le luminaire est dans tous les cas un câble souple type H07RN-F en 3G 
1.5 mm² minimum quel que soit le type d’installation. Le conducteur de terre (vert/jaune) est 
raccordé systématiquement à la masse du luminaire.  

 L’entrée du câble de remontée s’effectue par la sortie inférieure du coffret IP 2X, en respectant 
parfaitement l’étanchéité du boîtier. 

Les extrémités des câbles devront comportées des embouts à sertir. 

Boîtiers de raccordement sur les candélabres  

Le raccordement se fait avec un coffret classe 2, dont les dimensions sont adaptées au diamètre 
intérieur du fût. (Nota : les ballasts des luminaires seront installés dans des coffrets étanches 
positionnés à chaque pied de mâts). 

Le coffret classe 2 doit être fixé sur le rail du candélabre prévu à cet effet, et toujours être 
positionné avec la fenêtre amovible face à la trappe de visite du candélabre pour pouvoir accéder 
aux coupe-circuit sans avoir à ouvrir le boîtier. 

Chaque coffret doit être équipé de deux coupe-circuit unipolaires de même marque à ouverture 
simultanée.  

Le raccordement des candélabres doit se faire impérativement de façon alternée : le premier avec le 
conducteur noir, le deuxième avec le conducteur marron, le troisième avec le conducteur noir, le 
quatrième avec le conducteur marron, etc. 

Tous les conducteurs sont raccordés sur le bornier du coffret classe 2 dans l’ordre suivant : bleu, noir, 
marron et gris. 

Dans le cas d’un nombre important de câbles, le raccordement des câbles en dérivation se fera dans 
un coffret de raccordement extérieur au mât, identifié en tant que tel sur le terrain et le plan de 
recollement. 

Luminaires - Généralités :  

Les luminaires et candélabres doivent être parfaitement alignés et mis de niveau. 

L’indice de protection du luminaire doit être au minimum IP 55. 

Les luminaires posés sont obligatoirement de classe II.  

Contrainte de pose des projecteurs apparents : 

Quelle que soit l’orientation du projecteur, l’opérateur économique doit veiller à ce que le presse-
étoupe permettant le passage du câble d’alimentation soit toujours dirigé vers le bas de l’appareil, et 
de longueur suffisante pour permettre le réglage et l’entretien. 

Lors de l’élaboration du projet, il convient de s’assurer que la maintenance des appareils pourra être 
effectuée dans des conditions normales de sécurité et d’accessibilité. 
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Appareils d’éclairage - Luminaire  

Caractéristiques mâts : 

4 Poteaux en bois autoclave  type France télécom  

Longueur  selon calcul d’éclairage 

Traitement en pied imputrescible, scellement avec tige sur fondation béton (20 cm du sol) 

Caractéristiques Projecteur : 

A hautes performances pour lampes à décharge avec compartiment optique et appareillage  IP65.  

Classe SC2. 

Corps en aluminium injecté Non peint avec fermeture par glace plate. 

Fourche de luminaire fixée par un boulon dans un trou de diamètre 22mm, ou par deux boulons dans 
des trous de 15mm de diamètre. 

Distribution lumineuse symétrique avec réflecteur en aluminium qualité Miro. Projecteur pour lampe 
HIT-DE PHL de 2000W.  

Projecteur livré sans appareillage (commander l'appareillage séparément). 

Marque Thorn ou techniquement équivalent 

3.5.8. Commande 

Un seul niveau d’éclairement (125 Lux moyen) sera piloté depuis un simple allumage fixé a 
l’extérieur du manège (côté parking). 

3.5.9. Ouvrages béton - Massifs béton 

Réalisation de massifs en béton armé pour les mâts d’éclairage public  

Travaux comprenant : 

Réalisation de fouilles conformément au DTU 12. 

Coulage des massifs en béton en pleine fouille 

Armatures suivant étude béton armé 

Compris scellement de 4 tiges d’ancrage par massif pour fixation des mâts 

Compris incorporation de fourreaux pour pénétration de câbles. 

 

3.5.10. VARIANTES OPTION - À L’INITIATIVE DE L’ENTREPRISE 

Toutes variantes à la condition qu’elles aillent dans le sens de l’économie financière du projet sans 
remise en cause des caractéristiques techniques et esthétiques du dit projet. 

Les variantes devront être mises sur un devis annexes reprenant tous les articles du CCTP pour une 
meilleure lisibilité du marché. 


