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Coût type d’infrastructures

Détails des coûts sur les structures les plus renco ntrées sur le marché

1. Contexte et objectifs poursuivis

2. Concept du référentiel « prix construction
des bâtiments équins »

3. Principes d’une fiche type « bâtiment »

4. Présentation de 2 fiches « bâtiment »

5. Valorisation de ce référentiel
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1. Contexte et Objectifs poursuivis

� Demande croissante du terrain

� Absence de référentiel « prix construction des bâtim ents équins »,

� Aide aux porteurs de projet et aux conseillers

� Démarche conseil en bâtiments d’élevage et de valorisation

� Etape de définition du projet

� Simulation du projet retenu aux niveaux économique, technique et 
fonctionnel

= Valorisation du référentiel « prix construction de s bâtiments équins »
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2. Concept du référentiel « prix construction des bâtiments équins »

� Comment ?

� Définition des bâtiments équins « fiche type »

� Compilation de prix moyens issus de devis d’entreprises

� Conforme au modèle « bovin »

� Au service de qui ? 

� Le porteur de projet

� Les conseillers bâtiment…
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2. Concept du référentiel « prix construction des bâtiments équins »

� Pour quelle utilisation ? 

� Faisabilité économique du projet

� Définition de l’enveloppe financière nécessaire à la réalisation
du projet 

6 fiches types « bâtiments équins »
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2. Concept du référentiel « prix construction des bâtiments équins »

� Quels types de constructions ? 

� Box individuel dans un bâtiment type barn

� Box individuel dans un bâtiment monopente semi-ouvert avec auvent 
de 1,50 m

� Box individuel dans un bâtiment bipente semi-ouvert

� Stabulation libre paillée pour 24 chevaux d’élevage

� Abri de champ monopente avec auvent de 1 m

� Manège couvert semi-ouvert

Référentiel non exhaustif
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3. Construction d’une fiche type

Chaque fiche est construite sur la même trame

Un descriptif reprenant le 
dimensionnement, les équipements 
pris en compte dans le chiffrage et 
des indications par rapport à
l’entretien.

Un type de bâtiment avec un 
nombre de places défini 

Une coupe de principe du 
bâtiment avec des 
dimensions

Un plan côté du bâtiment 

Un chiffrage du bâtiment 
poste par poste avec un 
coût ramené au m²
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4. Présentation de 2 fiches « bâtiments »

1. Box individuel dans un bâtiment type barn

2. Stabulation libre paillée pour 24 chevaux d’élevage
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4. Présentation de 2 fiches « bâtiments

Le box individuel dans un bâtiment type barn
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4. Présentation de 2 fiches « bâtiments »

Le box individuel dans un bâtiment type barn



7è journée du réseau REFErences – 04 février 2014

4. Présentation de 2 fiches « bâtiments »

Le box individuel dans un bâtiment type barn

Poste Terrassement Maçonnerie Charpente Equipement Total Coût Coût 
réseau menuiserie intérieur par place par m²

Montant HT 15 201 € 59 543 € 29 870 € 31 070 € 135 684 € 7 981 € 321 €

Comprend le décapage, le 
terrassement, de 

l’empierrement et du 
raccordement aux réseaux

Comprend le 
dallage, les 

fondations et les 
murs

Comprend la 
charpente-

couverture, le 
bardage bois, le 

faîtage ouvert pare-
vent, les portes…

Comprend  les façades 
de box, des râteliers, 

des abreuvoirs, 
équipements de 

sellerie, eau, électricité, 
assainissement…
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4. Présentation de 2 fiches « bâtiments »

La stabulation libre paillée pour 24 chevaux d’élev age



7è journée du réseau REFErences – 04 février 2014

4. Présentation de 2 fiches « bâtiments »

La stabulation libre paillée pour 24 chevaux d’élev age
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4. Présentation de 2 fiches « bâtiments »

La stabulation libre paillée pour 24 chevaux d’élev age

Poste Terrassement Maçonnerie Charpente Equipement Total Coût Coût 

réseau menuiserie intérieur par place par m²

Montant HT 12 759 € 16 630 € 20 353 € 6 103 € 55 845 € 2 327 € 175 €

Comprend le décapage, le 
terrassement, de 
l’empierrement et du 
raccordement aux réseaux

Comprend le 
dallage, les 
fondations et les 
murs

Comprend la 
charpente-couverture, 
le bardage bois, le 
faîtage ouvert pare-
vent

Comprend  les 
barrières, les 
abreuvoirs, l’eau et 
l’électricité…
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5. Valorisation du référentiel « prix construction des bâtiments équins »

� Utilisation de ces fiches types dans le cadre de la  révision des 
valeurs locatives des bâtiments d’élevage (DDTM14)

� Rédaction d’un arrêté préfectoral Calvados du 04/10/13, relatif à la 
fixation des loyers des bâtiments d’exploitations agricoles 

� Mobilisation par les porteurs de projet et conseillers  lors du 

montage technique et financier du dossier
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RRééfféérentiel des prix de construction rentiel des prix de construction 
des bdes bââtiments timents ééquins sur quins sur 
webagri14 et CCBNwebagri14 et CCBN

Optimiser ses pratiques pour s’adapter 
à la conjoncture en production équine

7è journée du Réseau Économique de la Filière Équine   - 04 février 2014


